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Zał. 1
                   Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane

45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń

45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111300-1  Roboty rozbiórkowe

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45262300-4  Betonowanie

45215000-7  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki  

                      zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności 

                      publicznej

45261000-4  Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4  Roboty elewacyjne

45255110-3  Roboty budowlane w zakresie studni

45232150-8  Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

                      odprowadzania ścieków

45232460-4  Roboty sanitarne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45312310-3  Ochrona odgromowa
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     Część informacyjna 
- decyzja Starosty Sokólskiego dot. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne   

  korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych z ujęcia w Szudziałowie z dn. 
  08.01.2014  znak OŚ.6341.49.2013 – aktualne (ważne do 07.01.2034 r.)
- badania fizyko-chemiczne wody surowej z dnia 31.03.2020 r. z ujęcia wody na 
  Stacji Wodociągowej Szudziałowo
    Część graficzna 
1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 – ark. 1 – SW Szudziałowo
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 – ark. 2 – Oczyszczalna ścieków w 

    Babikach
3. Mapa poglądowa terenu Gminy Szudziałowo z układem istniejących sieci  

    wodociągowych
3.1 Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 – ark. 3 - zawór redukcyjny ZR-1
      w Szudziałowie dz. nr 101

3.2 Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 – ark. 4 - zawór redukcyjny ZR-2

      w Ostrowie Północnym dz. nr 73 – obręb geod. Ostrów Nowy
1. Opis przedmiotu zamówienia 

   Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”.
   W warunkach przetargowych oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  

   należy dokładnie wskazać obowiązki oferenta (wykonawcy) w trakcie realizacji 

   inwestycji i czynności przed oddaniem do użytkowania, do których w szczególności 

   należą: - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego (w przypadku 

                  braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy), 
               - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ze wszystkimi niezbędnymi 

                  uzgodnieniami, z klauzulą prawomocności na podstawie sporządzonego 

                  wielobranżowego projektu budowlanego.
      Przed rozpoczęciem robót należy wykonać pompowanie kontrolne (sprawdzające)    

    każdej studni głębinowej na ujęciu wody w Szudziałowie tj. SW-1 i SW-2,  trwające 

    minimum po 24 godz., należy sprawdzić statyczny i dynamiczny poziom lustra wody 
    oraz wykonać badania jakości wody w pełnym zakresie, zgodnie z Rozporządzeniem 

    Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

    spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Należy opracować operat   

    wodnoprawny i uzyskać decyzję –pozwolenie wodnoprawne na nowe parametry 
    eksploatacyjne ujęcia.
    Po zakończeniu robót należy uzyskać decyzję na użytkowanie z Powiatowego 

    Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sokółce, po wcześniejszym uzyskaniu 

    pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce.    

       Zakres robót, projektowane elementy i całe zamierzenie inwestycyjne nie zawiera 
    elementów, do których należałoby wszcząć postępowanie - odnośnie przeprowadzenia 

    oceny oddziaływania na środowisko, co jest zgodne z § 3 ust. 1 pkt. 71, 68, 79 

    rozporządzenia R.M. z dnia 09.11. 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

    oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2016 r. poz. 71).
1.1 Charakterystyczne parametry Stacji Wodociągowej Szudziałowo
      Przedmiotem zamówienia jest przebudowa z rozbudową istniejącej stacji wodociągowej 
      (aktualnie pracującej) w miejscowości Szudziałowo. Stacja wodociągowa aktualnie 
      zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludność oraz do celów 
      gospodarczych miejscowości z terenu gminy Szudziałowo tj. miejscowości: 

      Szudziałowo, Boratyńszczyzna, Jeziorek, Knyszewice, Kozłowy Ług, Nowe Trzciano, 
      Nowinka, Nowy Ostrów, Ostrówek, Ostrów Północny, Pierożki, Rowek, Słoja, Słójka, 
      Borowszczyzna Bankowa, Talkowszczyzna, Wierzchlesie.
         Pobór wód podziemnych odbywa się na podstawie: zatwierdzonej dokumentacji   

      hydrogeologicznej – decyzją Wojewody Białostockiego z dn. 15.04.1976 r.  Nr 

      GTX/010/36/76 - zatwierdzona wielkość zasobów wynosi: Qe = 70,0 m3/h przy depresji 

      s =5,0 m dla studni SW-1, i Qe = 69,0 m3/h przy depresji s =6,8 m dla studni SW-2, 
      oraz decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na pobór wody podziemnej w celu 
      zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia i celów gospodarczych w ilości :
Qmax roczne = 73.590 m3/rok,

Qdśr = 168,0 m3/d,
Qhmax = 14,0 m3/h

      Decyzja zezwala na korzystanie w terminie do dn. 07.01.2034 r. 

      Pobierana woda surowa ze studni głębinowych nie musi być poddana procesowi 
      uzdatniania i może być w takim składzie fizyko-chemicznym podawana do spożycia 

      przez ludzi. 
      Po zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji, ze względu na możliwość zwiększenia 
      ilości pobieranej wody z ujęcia, wykonawca robót powinien opracować operat 
      wodnoprawny na nowe parametry stacji wodociągowej Szudziałowo i uzyskać 
      pozwolenie wodnoprawne na następny okres korzystania z zasobów wód podziemnych.
      Stacja wodociągowa aktualnie zlokalizowana jest w budynku parterowym, murowanym 
      niepodpiwniczonym, wykonanym w technologii tradycyjnej ze stropodachem.  

      W budynku stacji istnieje instalacja technologiczna do podawania wody ujmowanej ze 

      studni do sieci wodociągowej - w systemie hydroforowym. 
      Aktualnie podstawowymi urządzeniami służącymi do poboru i tłoczenia wody do sieci 

      wodociągowej są : 
     - studnie głębinowe wykonane w 1976 r. : 
       na działce nr geod. 280 : SW-1 o gł. 54,50 m i wydajności 70 m3/h
       na działce nr geod. 282/4: SW-2 o gł.  46,0 m i wydajności 69 m3/h
     - pompy głębinowe szt. 2  typu H-GBA i G-60X                                 

     - dwa hydrofory o poj. 4000 l każdy
     - dwie sprężarki typu 3JW-60
     - chlorator C-52 do ewentualnej dezynfekcji wody, 
     - armatura pomiarowo-odcinająca
     Istniejący budynek stacji wodociągowej jest w słabym stanie technicznym, ponadto 

     urządzenia służące do (tłoczenia) podawania wody do sieci wodociągowej są 

     wyeksploatowane. Na istniejących urządzeniach nie ma możliwości zwiększenia ilości 

     wody podawanej do odbiorców oraz brak możliwości regulacji ciśnienia wody w 

     systemie wodociągowym.

1.2 Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Babikach
      Aktualnie przy Szkole Podstawowej w Babikach nie funkcjonuje system oczyszczania 
      ścieków. Ścieki są gromadzone w zbiorniku a następnie wywożone samochodem 

      asenizacyjnym.

1.3 Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie gminy Szudziałowo 
      Przebudowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę odbiorców pozwoli na regulację 
      ciśnienia wody w sieci wodociągowej i ma na celu zapewnienie niezawodności dostaw 
      wody o odpowiednich parametrach.
2. Zakres projektowanych robót budowlanych i technologiczno-instalacyjnych 
2.1 Stacja Wodociągowa Szudziałowo
a) w zakresie robót budowlanych
- wymiana pokrycia dachowego

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- wymiana instalacji sanitarnej, elektrycznej

- docieplenie ścian zewnętrznych, posadzek, stropodachu, fundamentów

      Zakres robót ma na celu zapewnienie prawidłowych warunków cieplno- 

      wilgotnościowych. W budynku należy przebudować istniejące pomieszczenia z 

      wygospodarowaniem nowych nw. pomieszczeń:
- hala technologiczna                                   o pow.   42,70 m2  - istn.
- pomieszczenie agregatu prądotwórczego  o pow.   17,85 m2  - istn.
- dyżurka                                                      o pow.    3,80 m2  - proj.
- WC                                                            o pow.     1,65 m2  - proj.
- pomieszczenie chloratora                          o pow.     3,00 m2  - istn.
- korytarz                                                      o pow.     6,00 m2 - istn.
                                   Razem pow. użytkowa          75,00 m2
                                Powierzchnia zabudowy          92,16 m2
minimalna wysokość wewnętrzna – 3,60 m.

Przegrody (ściany), stropodach, stolarka okienna i drzwiowa – elementy te powinny spełniać obowiązujące warunki przewodności cieplnej przegród.
Ogrzewanie budynku elektryczne. Ogrodzenie terenu stacji wodociągowej – metalowe systemowe o wys. 1,76 m i dł. 156 m, z bramą rozsuwną o szer. min. 3,20 m i furtką 1,20 m. Cokół z elementów żelbetowych prefabrykowanych, pręty metalowe o gr. 4 mm. Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej  - polbruk gr. 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 35 cm, powierzchnia 250 m2.
    b) w zakresie robót technologiczno-instalacyjnych
        Jakość wody surowej z ujęcia wody na stacji wodociągowej w Szudziałowie:
	Oznaczenie
	Woda z ujęcia
	Norma
	Jednostka

	Barwa
	          < 5
	
	mg Pt/l

	Mętność
	          < 0,2
	1
	NTU

	Zapach
	akceptowalny
	
	

	Żelazo ogólne
	           12
	200
	|ig Fe/l

	Mangan
	          3,5
	50
	|ig Mn/l

	Azotany
	         ˂ 30
	50
	mg NOs/l

	Azotyny
	         ˂ 0,05
	0,5
	mg NO2/l

	Jon amonowy
	            0,05
	0,5
	mg NH4/l


        Jak wynika z analizy woda nie wykazuje przekroczenia parametrów wody do spożycia. 
        W/g aktualnych wymagań sanitarnych stawianych wodzie do spożycia przez ludzi, 
        woda w stanie surowym nadaje się do spożycia, w związku z tym nie musi być 

        poddawana procesowi uzdatniania. 
        Należy zaprojektować technologię podawania (tłoczenia) wody do sieci wodociągowej 
        na maksymalną wydajność Qh max = 40 m3/h, Qd śred. = 800 m3/d, natomiast 

        zaprojektowany zestaw hydroforowy powinien zapewnić możliwość chwilowego

        pompowania wody do sieci w ilości 60 m3/h (korzystając z zapasu wody zgromadzonej 

        w zbiornikach wyrównawczych). Pompowanie wody jednostopniowe, za pomocą 
        zestawu hydroforowo-pompowego.
        Podstawowe urządzenia technologiczne:

       - układ sprężonego powietrza – jedna sprężarka o wydajności min. 15,6 m3/h, ciśnienie 

         pracy 11 bar, przetwornik ciśnienia, rozdzielacz sprężonego powietrza z zaworami. 

         Powietrze z rozdzielacza kierowane jest do pneumatyki.
      - zbiorniki wyrównawcze - dla wyrównania nierównomierności rozbioru dobowego 

        przewiduje się budowę 2 szt. metalowych zbiorników wyrównawczych (z osprzętem), 

        o pojemności całkowitej każdego 100 m3, razem poj. 200 m3 i komorę zasuw. 
        W zbiornikach zostaną zainstalowane pływakowe oraz hydrostatyczne czujniki 
        poziomu, pozwalające na sterowanie zbiornikami (zabezpieczenie przed suchobiegiem 

        pompowni, zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiorników).
      - zestaw hydroforowy  (z kompletnym osprzętem) - do tłoczenia wody do sieci, 
        zasilanie zestawu: zbiorniki wyrównawcze – praca z napływem na ssaniu pomp, ilość 

        pomp w zestawie 4 szt., wydajność pompowania Q = 60 m3/h przy pracy 4 pomp 

        głównych. Wymagane ciśnienie za zestawem P = 0,45 – 0,55 MPa. Typ sterowania: 
        płynne z regulacją obrotów każdej pompy, praca pomp : przemienna, rozruch pomp: 
        łagodny – falownikiem, zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposażeniu zestawu,
        sterowanie zestawem poprzez rozdzielnię zasilająco-sterującą ZH. Wszystkie elementy 

       hydrauliczno-mechaniczne zestawu należy wykonać ze stali kwasoodpornej.
     - stacja dozująca podchloryn sodu – do dezynfekcji wody, w przypadku wystąpienia 

       takiej konieczności, na polecenie SSE. Wydajność stacji do 6,0 l/h, wysokość 

       podnoszenia 100 m sł. wody, poj. zbiornika 60 l. Stacja dozująca ustawiona zostanie  

       w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni.
       Na rurociągu – wyjściu wody ze stacji wodociągowej (do odbiorców) należy 

       dodatkowo zamontować lampę antybakteryjną UV.
    - zbiornik na ścieki bytowe – projektuje się zbiornik szczelny bezodpływowy z tworzywa 

      sztucznego o poj. V = 2 m3 

    - zbiornik na ścieki z chloratorni  - projektuje się zbiornik szczelny bezodpływowy 
      z tworzywa sztucznego o poj. V = 2 m3 

    - przewody technologiczne i armatura – wszystkie rurociągi technologiczne wewnątrz 
      wykonać z rur i kształtek stalowych ze stali gatunku 0H18N9, łączonych poprzez 
      spawanie w technologii TIG (w osłonie gazów szlachetnych). Połączenia rozłączne 
      kołnierzowe ze stali nierdzewnej. Przewiduje się następującą armaturę: przepustnice 
      międzykołnierzowe z napędem ręcznym i pneumatycznym, zawory odcinające, zwrotne, 

      elektromagnetyczne. Do pomiaru ilości wody projektuje się przepływomierze 

      elektromagnetyczne.
    - instalacje sanitarne w stacji: - wentylacja: w hali technologicznej czerpnia i wyrzutnia 

      powietrzna ścienna, w chlorowni wentylacja nawiewno-grawitacyjna oraz mechaniczna 

      wywiewna, zapewniająca 5-krotną wymianę powietrza, przy użyciu wentylatora o 

      wydajności ok. 200 m3/h, -instalacja kanalizacyjna, -instalacja elektryczna i automatyki, 

      ogrzewanie budynku za pomocą grzejników elektrycznych z termostatem do pracy 
      automatycznej, osuszanie powietrza w hali technologicznej za pomocą osuszaczy szt. 2
    - szafa sterująca pracą stacji – umieszczona będzie w pomieszczeniu stacji.
2.2 Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Babikach
     Przewiduje się budowę systemu odbioru ścieków bytowych ze Szkoły Podstawowej i 

     doprowadzenie do projektowanej oczyszczalni ścieków o przepustowości Qd max = 2,4 

     m3/d. Będą zamontowane następujące urządzenia: zbiornik oczyszczalni ścieków, 

     dwie przepompownie ścieków (do ścieków surowych i oczyszczonych), studzienka 

     rewizyjna, studnia chłonna z filtrem żwirowym z kruszywa płukanego o frakcji od16

     do 30 mm, instalacje: sanitarna i elektryczna.
2.3 Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie gminy Szudziałowo
        Odbiorcom wody z terenu gminy Szudziałowo woda dostarczana jest systemem 

      rurociągów - sieci wodociągowych z dwóch stacji wodociągowych tj. w Szudziałowie 

      i Babikach.
        Teren gminy jest ukształtowany ze znaczącymi różnicami wysokości położenia 

      poszczególnych miejscowości. Różnice wysokości w stosunku do położenia stacji 

      wodociągowych dochodzą do 40 – 50 m. Stan taki stwarza trudności w dostarczaniu do 

      odbiorców wody o odpowiednim ciśnieniu i ilości.
        Stacja wodociągowa w miejscowości Szudziałowo, zlokalizowana na działce nr geod. 

       278/8 położona jest na wysokości – rzędna 177,00 m. Stacja pracuje na studniach 
       głębinowych SW-1 i SW-2 o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Qe: 
       SW-1 = 70 m3/h i SW-2 = 69 m3/h. Woda z tych studni nie jest uzdatniana ze względu 
       na bardzo dobre parametry fizyko-chemiczne.

          Stacja uzdatniania wody w miejscowości Babiki położona jest na wysokości – rzędna  
       180,00 m. Stacja pracuje na dwóch studniach głębinowych SW-1 i SW-2 o wydajności 

       eksploatacyjnej, zatwierdzonej dla obu studni Qe = 124 m3/h. Woda jest uzdatniana na 

       urządzeniach na stacji uzdatniania wody a następnie podawana (tłoczona) do sieci 

       wodociągowej.
         Na terenie gminy Szudziałowo występują zasoby wód podziemnych, które w pełni 

       pokrywają aktualne zapotrzebowanie na wodę, jak również i w perspektywie 

       następnych lat.

         Ze względu na konfigurację terenu występują trudności w zakresie dostarczania wody 
       do odbiorców w miejscowościach położonych wyżej (zbyt małe ciśnienie wody) jak 

       również do odbiorców na terenie położonym niżej (zbyt duże ciśnienie wody).
         W związku z tym dokonano analizy poszczególnych odcinków sieci wodociągowych i 

       ustalono, że należy wdrożyć system małych pompowni sieciowych, podwyższających 

       ciśnienie wody w sieci (tego typu urządzenia w ilości 2 szt.) zostały zrealizowane oraz 

       system zaworów redukujących ciśnienie wody w sieci w miejscowościach niżej 

       położonych. W opracowaniu przewidziano do montażu dwa zawory redukcyjne: ZR-1 
       w miejscowości Szudziałowo na działce nr geod. 101 i zawór redukcyjny ZR-2 w 
       miejscowości Ostrów Północny na działce nr geod. 73 – obręb geod. Ostrów Nowy. 
       Każdy zawór redukcyjny zamontowany będzie w studni betonowej Ø 150 cm, o 
       wysokości h = 2,5 m wraz z dwiema zasuwami liniowymi żeliwnymi Ø 100 mm .
3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

        Podstawowym warunkiem wykonania przedmiotu zamówienia jest zobowiązanie 

      wykonawcy do takiej organizacji robót, aby była możliwa ciągła dostawa wody do 
      odbiorców o wymaganych parametrach fizyko-chemicznych, bakteriologicznych i 
      odpowiednim ciśnieniu i ilości – spełniająca wymagania wody do spożycia przez 
      ludzi. 
        Oczyszczalnia ścieków zapewnia odbiór ścieków bytowych ze Szkoły Podstawowej, 

      z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu.  Kompletna oczyszczalnia 
      ścieków powinna spełniać wymagania oraz odpowiadać wymaganiom  normy PN-EN 
      12566-3+A2:2013 i być oznakowana znakiem jakości CE.
        Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę odbiorców, w tym montaż zaworów 
      redukcyjnych na sieci wodociągowej w Szudziałowie i Ostrowie Północnym zapewni 

      dostawę wodę o odpowiednich parametrach.
4.  Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe 

   Obiekt stacji wodociągowej w Szudziałowie powinien stwarzać warunki i możliwość  do montażu urządzeń do podawania wody do sieci oraz posiadać pomieszczenia zaplecza. Wiąże się to z zapewnieniem odpowiednich powierzchni poszczególnych pomieszczeń, wysokości pomieszczeń, zapewnienia warunków cieplno-wilgotnościowych, warunków sanitarno-higienicznych, określonych w pkt. 2.1a.
   Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babikach powinna zapewnić odbiór wszystkich ścieków bytowych i oczyścić je do stopnia

umożliwiającego wprowadzenie do gruntu na terenie działki Szkoły Podstawowej. Oczyszczalnia ma być zgodna z normą PE-EN-12566.
   Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie gminy Szudziałowo ma zapewnić dostawę wody o właściwych parametrach – tj. ciśnieniu i ilości do wszystkich jej odbiorców. 
4.1  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Pobierana woda ze studni SW-1 i SW-2 na ujęciu w Szudziałowie spełnia warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Potwierdziły to wyniki badań z dnia 31.03.2020 r. , w związku z tym nie zachodzi potrzeba jej uzdatniania. 

W celu zapewnienia warunków do prawidłowej pracy całości obiektu tj. stacji wodociągowej w Szudziałowie należy istniejący na działce nr geod. 278/8 budynek dostosować do wymogów sanitarno-technologicznych. Wielkość pomieszczeń powinna zapewnić warunki do prawidłowej pracy poszczególnych urządzeń: 
- w hali technologicznej zainstalować zestaw hydroforowy o wydajności Q = 60 m3/h, instalację z osprzętem (zasuwy, przepustnice, manometry, zawory bezpieczeństwa, zawory spustowe, przepływomierze), sprężarkę powietrza, osuszacze powietrza, stację dozującą podchloryn sodu, szafę sterującą pracą stacji.
Wszystkie urządzenia i instalacje technologiczne należy wykonać ze stali nierdzewnej.

Podstawowym warunkiem pracy stacji wodociągowej i zastosowanych urządzeń jest podawanie do sieci wodociągowej  wody spełniającej wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, potwierdzonej wynikami badań wody, sporządzonymi przez PSSE oraz dostawy wody w odpowiedniej ilości i o stałym ciśnieniu.

Utrzymanie pozytywnych wyników możliwe będzie pod warunkiem zachowania nw. przepisów i norm podczas procesu inwestycyjnego, począwszy od momentu opracowania dokumentacji technicznej (uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń) poprzez etap realizacji i odbioru łącznie z uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu.
         Oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Babikach o przepustowości 

     Qd max = 2,4 m3/d. Będą zamontowane następujące urządzenia: zbiornik oczyszczalni 

     ścieków, dwie przepompownie ścieków (do ścieków surowych i oczyszczonych), 

     studzienka rewizyjna, studnia chłonna z filtrem żwirowym z kruszywa płukanego o 

     frakcji od16 do 30 mm, instalacje: sanitarna i elektryczna.

     Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie gminy Szudziałowo ma zapewnić dostawę wody o właściwych parametrach – tj. ciśnieniu i ilości do wszystkich jej odbiorców. W związku z tym dokonano analizy poszczególnych odcinków sieci wodociągowych i ustalono, że należy wdrożyć system małych pompowni sieciowych, podwyższających ciśnienie wody w sieci (tego typu urządzenia w ilości 2 szt.) zostały zrealizowane oraz system zaworów redukujących ciśnienie wody w sieci w miejscowościach niżej położonych. W opracowaniu przewidziano montaż na sieci wodociągowej dwóch zaworów redukcyjnych: ZR-1 w miejscowości Szudziałowo na działce nr geod. 101 i zawór redukcyjny ZR-2 w miejscowości Ostrów Północny na działce nr geod. 73 – obręb geod. Ostrów Nowy. Każdy zawór redukcyjny zamontowany będzie w studni betonowej Ø 150 cm, o wysokości h = 2,5 m wraz z dwiema zasuwami liniowymi żeliwnymi Ø 100 mm .

5. Podstawowe przepisy – wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia :
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody    

  przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

  mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednol. Dz.U. z 2016r. poz.71) 
     - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566 z późn.zm.) 
     - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm)
     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
       technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity   

       Dz.U. z 2019 r., poz. 1065) 
     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02. 2015 r. w sprawie 

       metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 

       oraz świadectw charakterystyki energetycznej
     - Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

       25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

       obiektów budowlanych

     - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. zmieniające 

       rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

       (Dz. U. 2015r,  poz. 1554)
     - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
       warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
       oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 
       z 16.12.2014,  poz. 1800)
    - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

       higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
    - Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne
      W zakresie wymagań zawartych w normach branżowych wg nw. norm :
    - PE-EN-12566 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

    - PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
    - PN-B-10729:1999 Kanalizacja .Studzienki kanalizacyjne.

    - PN-B-0605021999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
    - PN-B-0181121986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

      betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna, Wymagania.

    - PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

    - PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i Odbioru.

      Wymagania podstawowe.

    - PN-B-06200:2002/Apl:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 
      Odbioru. Wymagania podstawowe.

    - PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

      Wymiary.

    - PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

      przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody.    
      Wymagania ogólne.

    - PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

      przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

      Rury.

    - PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

      przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

      Kształtki.

   - PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

     przewodowe.

   - PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie

6. Ustalenie szacunkowych kosztów przedmiotu zamówienia 

      Szacunkowe koszty przedmiotu zamówienia ustalono zgodnie z § 9 pkt. 4 

      Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.  w sprawie określenia 
      metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
      kosztów, kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

      określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
A. Zaprojektowanie przebudowy z rozbudową Stacji Wodociągowej w Szudziałowie
     I. Roboty budowlane: ściany zewnętrzne i wewnętrzne, dach, stolarka, okładziny, 
         elewacje, obróbki blacharskie, roboty termomodernizacyjne, posadzki, instalacje 
         wewnętrzne wod.- kan., elektryczne, wentylacja, instalacja podawania wody do sieci  

  pow. zabudowy - 92,16 m2, 

  pow. użytkowa  - 75,00 m2 
  Ustalenie kosztów: 

  1. budynek  -  1 kpl.                                   brutto:  145.698 zł ,       netto: 118.453,66 zł  

  2. roboty rozbiórkowe – 1 kpl.                                 30.750 zł,                        25.000 zł

  3. zbiorniki wyrównawcze szt. 2 x 100 m3             220.000 zł,                  178.861,79 zł 
      z komorą zasuw  
  4. pozostałe prace budowlane  -  razem                  226.552 zł,                 184.188,62 zł

w tym:
 - ogrodzenie metalowe systemowe dł. 156 m
    z bramą i furtką                                                   brutto:     46.002 zł    netto: 37.400 zł
- zbiorniki szczelne bezodpływowe z tworzywa
   sztucznego szt. 2, V= 2 m3 każdy          2 x 3.075zł  =          6.150 zł               5.000 zł
- utwardzenie terenu: kostka betonowa polbruk 

   gr. 8 cm na podbudowie pow. 250m2 x 295,20 zł/m2 =       73.800 zł            60.000 zł
        - instalacje zewnętrzne: przewody międzyobiektowe 

   branży wod.kan., elektryczne – 1 kpl.                                100.600 zł        81.788,62 zł
                                                                      Razem I      :    623.000 zł      506.504,07 zł

II. Branża sanitarna – instalacja podawania wody do sieci  

     z lampą UV, chloratorem           - 1 kpl.          brutto:   330.000 zł,  netto: 268292,68 zł
III. Branża elektryczna (sterowanie i automatyka)
                                                         - 1kpl.         brutto:   140.000 zł, netto:  113.821,14 zł
                                                     RAZEM I-III  brutto:  1.093.000zł, netto: 888.617,89 zł
IV. Nadzór                                                              brutto:      30.750 zł,   netto:  25.000 zł
B. Zaprojektowanie i budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej 

     w Babikach o przepustowości Q = 2,4 m3/d
     w tym:

1. zbiornik oczyszczalni  

     i dwie przepompownie 1 kpl.                              brutto:  15.375 zł,       netto: 12.500 zł
2. studnia chłonna z filtrem żwirowym 1 kpl.                        5.535 zł,                  4.500 zł
3. Instalacje zewn. elektryczne i sanitarne 1 kpl.                   9.840 zł,                  8.000 zł
                                                             Razem B       brutto:  30.750 zł       netto: 25.000 zł
  C. Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę odbiorców z terenu gminy Szudziałowo

      - budowa dwóch studni z zaworem  redukcyjnym 
        i zasuwami liniowymi                                             brutto: 34.440 zł       netto: 28.000 zł

  D. Dokumentacja projektowa                                       brutto: 46.740 zł        netto: 38.000 zł          
Łączna wartość A + B + C  + D          brutto : 1.235.680,00 zł,       netto 1.004.617,88 zł
    Szacunkowy koszt przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową stacji    

    wodociągowej w miejscowości Szudziałowo, Budowa oczyszczalni ścieków w  

    miejscowości Babiki (przy Szkole Podstawowej), Przebudowa systemu zaopatrzenia w 

    wodę odbiorców na terenie gminy Szudziałowo” został ustalony po przeprowadzeniu 

    dokładnej analizy poziomu kosztów realizacji inwestycji o identycznym charakterze i 

   zakresie robót branży: budowlanej, sanitarnej, technologii uzdatniania wody, elektrycznej 

    łącznie z automatyką, z lat 2018 – 2019, na terenie województwa podlaskiego i 

    mazowieckiego. 

Na etapie Programu funkcjonalno-użytkowego nie jest możliwe poprawne opracowanie

    szczegółowych wielobranżowych kosztorysów inwestorskich, biorąc za podstawę  

    aktualne katalogi np. KNR, KNNR, ze względu na fakt, iż na tym etapie brak jest 

    dokumentacji tj. kompletnego Projektu budowlanego, który powinien uwzględniać 

    warunki, zawarte w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego lub z planu 

    zagospodarowania przestrzennego, jak również warunki uzgodnień branżowych tj. 

    państwowej służby sanitarnej, zabezpieczenia p.pożarowego, dostawcy energii 

    elektrycznej.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj” i do

     obowiązków wykonawcy należeć będzie opracowanie Projektu budowlanego, uzyskanie 

     wszelkich wymaganych uzgodnień oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

     budowę – przed rozpoczęciem robót.

      Dn. 31.12. 2021 r.                           
                                                               Opracował : inż. Tadeusz Wyszkowski
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